
Technický list    

Závesný plynový ohrievač  s odťahom spalín do komína QUADROFLEX  QF 80, 100, 120GF.  

 Trieda spotrebiča B11BS kategória II 2H  

 Ohrievač spĺňa ErP 26/09/2018 

 Otvorená spaľovacia komora 

 Piezoelektrické zapaľovanie 

 Možnosť prestavby na zemný plyn, sada trysiek je súčasťou balenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  KW – vstup studenej vody G ½ G – pripojenie plynu G 3/8 

                   WW – výstup TUV G ½   F – napojenie dymovodu ø 81mm 

TECHNICKÉ ÚDAJE jednotka QF 80GF EU QF 100GF EU QF 120GF EU 

Objem l 80 100 120 

Menovitý príkon kW 5.0 5.0 5.0 

Menovitý výkon kW 4.3 4.3 4.3 

Doba ohrevu (Δt=50°C) min 58 73 88 

Produkcia teplej vody (Δt=30°C) l/min 2.04 2.04 2.04 

Množstvo spalín max. g/s 2.75 3.22 3.31 

Teplota spalín °C 135 135 135 

Max. prevádzková teplota °C 75 75 75 

Max. prevádzkový tlak Mpa 0.8 0.8 0.8 

Spotreba plynu ZP m3/h 0.53 0.53 0.53 

Záťažový profil   S M M 

Erp energetická trieda   B B B 

Hmotnosť kg 28 32 36 

Rozmery: A mm 956 1040 1190 

Rozmery: B mm 546 631 781 

obj. kód   169380 139381 169382 

     

     

     

     

     

     

     


