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SCHÉMA PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ÈÁSTÍ BATERIE
                      

FLEXI HADICE 1/2½30cm
  PØÍVOD TEPLÉ VODY 

FLEXI HADICE 1/2½30cm
  PØÍVOD TEPLÉ VODY 

FLEXI HADICE 1/2½30cm
PØÍVOD STUDENÉ VODY 

FLEXI HADICE 1/2½30cm
PØÍVOD STUDENÉ VODY 

TRUBIÈKA SE
 ZÁVITEM

DOTAHOVACÍ 
MATICE

REDUKCE 

SPRCHOVÁ HADICE

FLEXI HADICE  3/8 x 3/4" 45 cm
VÝVOD VODY PRO VÝTOK

26 mm 27 mm

TÌLESO BATERIE

SPODNÍ POHLED

 VÝVOD PRO PEVNÝ VÝTOK

42 mm

MONTÁŽNÍ NÁVOD VANOVÉ BATERIE 
        ØADY LUNA, MARS, MOON, MAGNUM  A ORION

Pøívody teplé a studené vody z ventilù jsou pøipojeny pomocí flexi hadièek 1/2" závitem do tìla 
baterie. 

Otoèením páky vlevo teèe teplá voda, otoèením vpravo, studená (v pøípadì  prohození pøívodù je 
tomu naopak).

Protože sestava dílù baterie je variabilní, neudává výrobce rozteèe mezi jednotlivými díly. 
maximální vzdálenosti jsou dány délkou propojovacích hadic mezi jednotlivými díly.

Po zabudování je nutné ponechat pøístup k jednotlivým dílù baterie, aby byla možná jejich 
pøípadná oprava.

Délky propojovacích hadic:
 pøívodní .................................300 mm
tìlo baterie - ramínko .............400 mm
sprchová hadice ...................1500 mm

Doporuèené prùmìry otvorù

ramínko a sprcha .................................... 27 mm
tìlo baterie.........................................26 -38 mm
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